
Sur un épierreur dans une sucrerie, notre client utilisait des chaînes de ma-
nutention standards à axes goupillés achetées chez un concurrent européen. 

Mais la tenue latérale des plaques d’une version standard étant bien insuffisante 
pour cette application, les équipes du client devaient apporter en interne un cordon 

de soudure à chaque axe afin d’améliorer la tenue de la chaîne.

Sedis leur a donc proposé une version clé en main allant de la conception à l’installation d’une chaîne spéciale : 
 • au pas de 200mm à axes rivés et soudés des 2 côtés
 • dotée d’un meilleur serrage pour une tenue latérale des plaques renforcée.

L’équipe Sedis Service a donc effectué le montage complet sur site de cette nouvelle chaîne et des roues 
correspondantes, en prenant soin également de souder les maillons de jonction goupillés pour éviter 
tout point faible sur la chaîne. Le client fut très satisfait de la qualité des produits, de l’intervention et du 
temps gagné pour ses équipes de maintenance.

APPLICATION : Sucrerie - betterave
LOCALISATION : France
DIFFICULTÉ : Optimisation installation
TYPE DE CHAÎNE : adaptée

SUCCÈS CLIENT

SOLUTION CLÉ EN MAIN
Préconisation, conception, installation
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Ce document est la propriété de la société SEDIS et ne peut être reproduit, ou communiqué, même partiellement, sans autorisation.

Observations:

Surface nominale de travail (en mm²): 

Résistance minimale à la traction (en kN): 145

2:5
TY

 SPECIALE PAS 200

version E (EPDM)

VERIFDESS

A5022-50
ENSEMBLE

Masse au mètre
(en Kg):  
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