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CHAINS FOR THE PAPER INDUSTRY

SLAT SCRAPER CONVEYOR FOR BARK TRANSPORT

ALSO EXISTS WITH SCREWED AND WELDED ATTACHMENTS:

5308-89
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Référence : 5308-89

Existe également avec des équerres vissées
soudées suivant la référence : 5308-45

10
8

Every 4 pitches

Pas 200
40

36

10

Tous les 4 pas

70
47

,5

10
0

50

Référence : 5308-89

Existe également avec des équerres vissées
soudées suivant la référence : 5308-45

10
8

Pitch 200
40

36

10

70
4

7,
5

10
0

50

10
8

5308-45

Pitch  200

12
0

4
5

Ø36

50

120

11
5

4
7,

5



Dimensions in mm

179

CHAINS FOR THE PAPER INDUSTRY

TOP PLATE CONVEYOR CHAIN FOR PAPER REELS TRANSPORT
5343-15

Breaking load : 350 kNPas 250
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310240

Ø 32

26
6

88

27

Ø 100

Ø 80

Ø 32

26
6

27

Pas 250

Ø 80

310240

Ø 32

26
6

88

27

Pitch 250

240

Pas 250

Ø 80

310240

Ø 32

26
6

88

27

310

88



Dimensions in mm

180

SPECIAL CHAINS - HEAVY INDUSTRY

CHAINS FOR THE PAPER INDUSTRY

CONVEYOR CHAINS FOR PAPER REELS TRANSPORT

slat conveyor with 2 chains in parallel

5308-35
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Breaking load : 100 kN

Palettes avec revêtement glissant
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Pas 60 50

1/2 VUE MAILLON EXTERIEUR 1/2 VUE MAILLON INTERIEUR1/2 INNER LINK VIEW 1/2 OUTER LINK VIEW
Palettes avec revêtement glissant

55,5

25,4

25
,4

27
,5

360

251,6

Pas 60 50

1/2 VUE MAILLON EXTERIEUR 1/2 VUE MAILLON INTERIEUR

55,5

25,4

25
,4

27
,5

360

251,6

Pitch 60 50

Top plates with sliding coating
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Tablier à 3 chaînes pour transporteur
de bobines de papier

100

Pas 200
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Référence : 5689-09/10

- Chaîne VERTE®

- Résistance à la traction : 150 kN
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- Résistance à la traction : 150 kN
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THREE-CHAIN CONVEYOR FOR PAPER REELS TRANSPORT

5689-09 / 5689-10
Breaking load : 150 kN
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CHAIN FOR PULP PROCESSING
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Breaking load : 130 kN
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CHAIN WITH F2 ATTACHMENTS
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CHAIN FOR PAPER PROCESSING
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5408-26

DELTA VERTE® CHAIN

• Corrosion resistance in harsh environment 
• Increased wear resistance (DELTA® pins)
• No contamination by lubrication oil
• Prevents maintenance
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SELF-LUBRICATING
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