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10N 15,875 x x Evidées 10,16 6,50 16,4 18,0 11,1 23

10B-1 11N 15,875 x x Evidées 10,16 9,65 19,0 18,0 11,1 23

12A-1 60-1 19,05 x x Droites 11,91 12,65 25,4 22,3 14,1 38
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Forme de plaques non évidées (plaques droites)

Ces chaînes dites à “tapis” sont toujours dérivées des chaînes à plaques droites. Elles en conservent toutes les caracté-
ristiques, à l’encombrement latéral près. Elles peuvent être à tapis (de plaques) latéral d’un ou deux côtés. La base peut 
être une chaîne simple, double ou triple. 
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Exemple : chaîne de base 7NNE

Chaînes à Plaques Déportées - Chaînes dérivées de la norme ISO 606

APPLICATIONS
Convoyage en accumulation de charges directement sur la chaîne, plus particulièrement 
dans le cas de produits abrasifs. Dans ce cas, il est recommandé d’utiliser la version Delta®.
Exemples : briques, tuiles, matériaux de construction.

Chaînes Tapis de Convoyeur

APPLICATIONS
Convoyage de pièces légères déposées sur la chaîne, en accumulation. Le nombre de plaques limite la pression de contact, 

donc le marquage des pièces.

Forme de plaques évidées

CHAINES ADAPTÉES


