
SOLICITUD DE CADENA DE MANUTENCIÓN 
CON PLACAS DEPORTADAS 

Referencia 
cadena

PLACAS EJES ARTICULACIONES

P b1 b3 h9 h6 e1 e2 d2 b4 d4 d7 d1 d5

Paso
Entre 
placas 

int.

Entre 
placas 

ext.
Altura  Desvío

Espesor 
pacas int.

Espesor 
placas ext.

Ø 
ejes

Longitud 
remachada

Ø 
casquillo

Ø 
rodillo 

pequeño

Ø 
rodillo 
grande

Ø 
rodillo 

pestaña

mm min. min. max. max. nom. nom. max. max. max. max. max. max.

Solicitud cliente

Propuesta 
SEDIS Tratamiento =>

Resistencia a la tracción mini Rr (kN) => 

Condiciones especiales (ambiente…):

35 rue des Bas Trévois, CS 90104, 10003 Troyes, France • Tel : +33 (0) 3 25 76 29 50 • Fax : +33 (0) 3 25 80 31 62  • email : http://www.sedis.com/contact

INFORMACIONES CLIENTE

Número de cadenas :

Longitudes de cadenas : Metro/Número eslabones/Pie

CARACTERÍSTICAS DE LA CADENA

ESLABONES DE UNIÓN
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Ø d1
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N° 205

Eslabón exterior para 
remachar

Eslabón de unión con 
pasadores

Eslabón de unión con 
tuercas

N° 208 N° 209

Indicar la cantidad

Empresa  :                 Nombre  :                               Fecha  :

Email :                 Tel :                               Fax :


	Text2: 
	Text3: 
	Text1: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text18: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text19: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text32: 
	Text39: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 


