
TECHNISCHE DATEN - HUBKETTE

35 rue des Bas Trévois, CS 90104, 10003 Troyes, France • Tel : +33 (0) 3 25 76 29 50 • Fax : +33 (0) 3 25 80 31 62  • email : http://www.sedis.com/contact

     Informations de la chaîneKUNDENINFORMATIONEN

1. Funktion der Kette*

2. Geschwindigkeit (m/s)*

Beschleunigung / Bremsen*

Installierte Motorleistung (KW)

Abgegebene Motorleistung (KW)

Anfahrdrehmoment (Nm)

3. Gesamthöhe (m)*

Arbeitszeit / Zyklen*

Anzahl Start / Stopp*

Kinematik / Kettenumlauf

Anzahl der Umlenkungen

Umlaufwinkel auf dem Umlenkrad

4. Max Last (Kg)*

Nennlast (Kg)*

Gegengewicht (Kg)

Anzahl Ketten im Einsatz*

Personentransport*

5. Einsatzbedingungen*

Schmierung*

Einsatztemperatur*

     Informations de la chaîneZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

6. Positionierung der Last an der Kette

Aufnahme der Last / Dämpfung

Eine Laufrichtung oder Reversierbetrieb

Vorspannung

Erwartete Lebensdauer

Sicherheitskoeffizient

Drehmomentbegrenzung

Kupplung

7. Umfeld

Kettenführung

Dimension Umlenkräder / Rollen

Verdrehung

Genaue Laufrichtung

8. Kettenstränge paarig

Korrosionsschutz (Beschichtung)

     Informations de la chaîneLASTENHEFT

* Pflichtfelder

Anfrage n°

Datum: Termin:

Firma: Adresse:

Sachbearbeiter: Tel: Mailadresse:
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